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PANEL DE PARCHEO 12 PUERTOS CAT 5E

RENDIMIENTO:
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SPCC. 1.5mm de espesor, color negro

3. Conector RJ45

2.  Conector RJ45

1.PANEL

Carcasa: ABS, UL 94V-0
Soporte de contactos: PC, UL 94V-2

Material: bronce Phor niquelado

ABS, UL  94V-0
4. Juego de soportes para conectores

5. Soporte para cables
Nailon 

A. Cableado T568A y T568B
B. Fuerza de inserción: 20 N máx.
C. Resistencia de retención: 7,7 kg entre el conector y 
el adaptador
D. Temperatura de funcionamiento: (ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA/EIA 568, B.2)
E. Vida útil (ciclos de acoplamiento)
• Conector: 750 ciclos mín.
(ISO/IEC 11081, IEC 60603-7-4)
• IDC: Apto para cable trenzado y macizo de 22-26 
AWG,
compatible con herramientas de crimpado 110 y
Krone.
F. El rendimiento de transmisión de Cat 5e cumple con
la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2)

19 Inch (482 6  0.3mm) 
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Cat. 6  6 Port PCB Module
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SUPRANET / Patch panel /
CAT5E/12 puertos ESPECIFICACIONES:


