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SUPRANET / Pigtail de fibra óptica
/ Multimodo

Suministramos todo tipo de pigtails de fibra óptica
convencionales, como SC, FC, ST, LC, etc.
 

CARACTERÍSTICAS:
Disponibles varios tipos de conectores
*Baja pérdida por reflexión trasera
*Tamaño compacto
*Baja pérdida de inserción
*Alta pérdida de retorno
*Fibra con diámetro <D0,9 mm, <D2,0 mm y <D3,0 
mm disponible
*Fibra monomodo o multimodo
disponible (para simplex o dúplex)
*Opciones de revestimiento ajustado, revestimiento 
semi-ajustado o tubo holgado

SM MM
Pérdida de inserción <=0.3dB <=0.3dB

Pérdida de retorno
>=50dB(PC)
>=55dB(UPC)
>=65dB(APC)

>=20dB(PC)

Repetibilidad

Resistencia a la tracción
Temperatura de 
funcionamiento -40 to + 85°C-40 to + 85°C

100N (10kg) for FC

<=0.2dB de variación típica, 
500 acoplamientos

APLICACIONES:
*Sistemas de televisión por cable (CATV)

*Telecomunicaciones

*Redes ópticas

*FTTH (fibra hasta el hogar)

*Sistemas de transmisión de alta velocidad

*Instrumentos de prueba

  C
ERTIFICACION 

  A  L A C ALIDAD

PIGTAIL DE ACONDICIONAMIENTO 
DE MODO

ESPECIFICACIONES:

FIBRA ÓPTICA - PIGTAILS 


