LIMPIADOR ONE-CLICK (LC, MU)
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LIMPIADOR (LC, MU)

Limpiador de fibra éptica ONE-CLICK
Disefado especificamente para funcionar bien
con los conectores LC y MU, este instrumento
limpia las caras de los casquillos eliminando el
polvo, la grasa y otros residuos sin mellar ni
rayar la cara del casquillo.

Caracteristicas:

1. Con un sencillo movimiento de empuje se
acopla el conector y se pone en marcha el
limpiador

2. Desechable, con mas de 800 limpiezas por
unidad

3. Fabricado con resina antiestatica
4. Las microfibras de limpieza estan densamen-
te entrelazadas y no contienen residuos

5. La punta extensible llega a los conectores
empotrados

6. El sistema de limpieza gira 180° para un
barrido completo

7. Se oye un clic cuando se acopla
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APLICACIONES:

1. Paneles y conjuntos de redes de fibra 6ptica

2. Aplicaciones FTTX en exteriores
3. Planta de produccién de conjuntos de cables
4. Laboratorios de pruebas

5. Servidores, conmutadores, enrutadores y

OADM con interfaz LC/MU

APLICACION MU/LC:

1. Remowve Guide Cap from the device.
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1. Open the Cowver on the Guide Cap.
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2. Insen tp of cleaner into MU Adapter.
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2 Insert connacior into the Guide Cap.
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3Push the Outer Shell to start cleaning
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