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TERMOENCOGIBLE PARA FUSIÓN DE FIBRA 60MM

Tubo exterior
(termo contraible)

Tubo interior
(derretible)

Varilla de 
acero inoxidable

DESCRIPCIÓN:
Tubo termocontraíble de fibra 60mm

•Tubo termocontraíble de fibra 60mm, especialmente 
diseñado para mejorar la resistencia mecánica de los 
empalmes de fibra óptica y garantizar la fiabilidad de 
la soldadura fusión.

•No afectan a las características de transmisión 
de fibra óptica.

•Es fácil de utilizar para la seguridad y reducir el 
riesgo de efectos adversos en la fusión de fibra óptica.

•Usando un tubo transparente, siempre se puede 
insertar en la caja de empalme de fibra.
•El interior está completamente sellado, los 
empalmes así tienen buen rendimiento a la alta
 temperatura y humedad.

•Temperatura de Trabajo-55-105, rango de 
temperatura de contracción de 90-120.

CARACTERÍSTICAS:

REFERENCIA:
SP-TERMO

•60mm De Fibra Óptica de protección manga 
termocontraíble tubo transparente.

•Alambre de acero inoxidable mejorado 
(diámetro de 1.50 × 55).

•Tubo retráctil (diámetro de 3.55 × 60).

•Tubo termoretractil: O. D.: 2.55mm ID 
(Diámetro Interior): 1.5mm.

ESPECIFICACIONES:


